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			DATA______________	20-10-2009                                


			FILE________________	ipotesi cilindro.doc                      


DATI DI INPUT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Pressione max di lavoro..................		kg/cm2	150                                       


  Pressione di sicurezza.....................		kg/cm2	235                                       


  Diametro alesaggio.........................	(Da)	mm	100                                       


  Diametro stelo................................	(Ds)	mm	50                                        


  Corsa massima...............................	(Co)	mm	800                                       


  Senso di lavoro dello stelo................			Non disponibile (stelo manuale).          


  Dati operativi stelo.........................			Non disponibile (stelo manuale).          


  Tipo di fissaggio cilindro.................			Non disponibile (stelo manuale).          


  Fattore di corsa...............................	(Lk)		Non disponibile (stelo manuale).          


  Carico di rottura mat. stelo...............	(Rm)	N/mm2	Non disponibile (stelo manuale).          


  Modulo di elasticità mat. stelo..........	(E)	N/mm2	Non disponibile (stelo manuale).          


  Velocità di avanzamento..................		m/sec	0.127                                     


  Tempo per corsa totale....................		sec	6.2992126                                 


  Carico di rottura mat. cilindro...........	(Rm)	N/mm2	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Carico di rottura mat. fondello..........	(Rm)	N/mm2	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Carico di rottura mat. tiranti.............	(Rm)	N/mm2	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Modulo di elasticità mat. tiranti.......	(E)	N/mm2	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Numero di tiranti.............................			Non disponibile (calcolo parziale).       


  Maggiorazione tiranti.......................			Non disponibile (calcolo parziale).       


  Velocità nei passaggi olio................		m/sec	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Coefficiente di sicurezza richiesto....			3.0                                       


RISULTATI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Potenze alla pressione di lavoro.......		kg	Spinta 11775 - Trazione 8831              


  Potenze alla pressione di sicurezza...		kg	Spinta 18447 - Trazione 13835             


  Mandata d'olio necessaria...............		l/min	Avanzam. 59.8 - Ritorno 44.8              


  Cilindrata posteriore........................		dm3	6.28                                      


  Cilindrata lato stelo.........................		dm3	4.71                                      


  Diametro filetto per tiranti...............	(Df)	mm	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Diametro tiranti..............................	(Dt)	mm	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Allungamento tiranti........................		mm	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Spessore camicia............................	(Sc)	mm	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Spessore min. fondello....................	(Sf)	mm	Non disponibile (calcolo parziale).       


  Diametro passaggi olio....................	(Dp)	mm	Non disponibile (calcolo parziale).       
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