[image: image1.png](@ REGOLAZIONE DELLA LEVA DI COMANDO DEL
MOVIMENTO DEL MECCANISMO DEL CAMBIO

La leva di comando del movimento del meccanismo del
cambio & stata impostata al momento della fabbricazione &
ron richiede pertanto uiterioriregolazion

* Allentare i bullone di regolazione di fronte ala ruota
posteriore destra; stringendolo poi leggermente

+ Awiareil motore e spostare la leva di comando del mec-
‘carismo del cambio finché in trattore non si muove
avantio indietro;

+ Tenere aleva dicomando inquesta posizions espegnere

Tmotore:
+ Conla leva nela stssa posizione, allentare il bulons di
regolazione!
@ 1. Patanca de Control Del Movimento + Spostare Ia eva n posizion folle (N) (bocco),
2. Neutro Ciere Metico + Awitare a fondo i bulone di regolazione.
3. Pemo de Regulacién NOTA: spostare i piano di supporto cla falciatrice el
POSIzOnEp Ubassaper sumentare Igioco efaciare  accesso
@ 1. Leva i Comando De! Hovimento a/tulone di regolazione.
2. Bloceo I Posizone Folle Seiltrators, copo la regoiazione, tende a muoversin svant
oncleira, anch con & leva 1 1o, esegure Is sequent
3. Bulore Di Regolazione Sndier,
@ 1. Sturbedieningshandel + Allntare i bilone di regolazione.
2. Vrijoop-Siuitboomgrendel + Spostare [a eva df comardo del meccanismo tra 1 05 &

12 cm nela direzione delo scortimento.
+ Awitare a fondo il bullone d regolazione.
« Awiare il motore & provarl.

€ REGULACION DE LA PALANCA DE CONTROL + Seiltmtioretendeancoraamuoversiripetere leoperazioni
DEL MOVIMIENTO DEL CAMBIO MECANICO Sopra descrite fino ad ofieners | risuitati desiderat

3 Stelbout




