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L'impianto di sollevamento idraulico posteriore & costituito da una pompa a
ingranaggi azionata dal motore, dal serbatoio dell'olio, dai bracci di sollevamento,
dal gruppo di comando (distributore) e dalle tubazioni di collegamento.

Caratteristiche del sollevatore

Alesaggio dei cilindri .. 45 mm
Corsa massima dei cilindri tuffanti 145 mm
Corsa massima di sollevamento all'estremita bracci porta attrezzi 538 mm
Carico massimo sollevabile alla estremita bracci porta attrezzi......... 800 kg

Comando del sollevatore

Il comando di sollevamento si effettua agendo sulla leva 1 (fig. 1).

Per sollevare I'attrezzo, spostare la leva verso l'alto; abbandonando la leva,
I'attrezzo si arrestera in quella posizione. Per abbassarlo, invece, spostare la leva
verso il basso.

Impiego flottante

L'impiego flottante svincola completamente i bracci del sollevatore permettendo-
ne il libero movimento; questo impiego, quindi, deve essere adottato nelle
operazioni di aratura, fresatura e per tutti quegli attrezzi che devono lavorare
seguendo il profilo del terreno.

Per porre il sollevatore in posizione flottante occorre portare la leva 1 nella
posizione tutta abbassata.

N.B. - Per nessun motivo I'attacco del 3° punto puo essere utilizzato
per il traino di attrezzi.




